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Notice d’installation et d’utilisation  
 
 
 

BEETHOVEN® est un émetteur de son très haute fréque nce, conçu uniquement pour disperser 
les groupes d’adolescents qui agissent de manière a nti-sociale. Perceptible essentiellement 
par les moins de 25 ans, il est gênant mais inoffen sif dans le cadre de son utilisation normale 
et du respect des consignes d'installation. Le son est directionnel et ne franchit pas les 
éléments solides tels que murs, vitrages, portes, p lanchers …  

 
Spécifications  
 
Fréquence : émission de signaux acoustiques audibles haute fréquence situés dans la plage 17,5 – 
18,5 kHz 
Puissance sonore  : 75 – 90 dB à 1m, +/-3 dB 
Alimentation électrique : 15 V (350-500 mA) 
Section câble : 0,28 – 2,5 mm² 
Température d’utilisation  : -25°C – 55°C 
Utilisation extérieure  : résistance aux intempéries. Installation à l’abri de la pluie recommandée. 
 
 
Où installer Beethoven?  
 
Beethoven émet un son très directionnel et par conséquent il est important de définir exactement la 
zone à couvrir, afin que le dispositif soit efficace. Lorsqu’il est fixé à un mur, horizontalement, le son 
qui sort de la face antérieure (baffle) est dirigé vers le bas selon un angle d’inclinaison d’environ 30°. Il 
faut faire attention en réglant le support et s’assurer, que le dispositif ait une angulation correcte. En 
effet, à une hauteur préconisée de 3m, le son ne se propage pas droit devant, mais selon le schéma 
ci-dessous. 
 

 
 
 

La portée de Beethoven dépend du niveau sonore du bruit de fond mais, en général, le dispositif doit 
être installé à une dizaine de mètres de la zone problématique. Normalement, les adolescents ne 
voudront pas rester à moins de 20 à 30 m de distance de Beethoven, dès qu’ils auront pris 
conscience de ce bruit. Plus ils sont près de l’émetteur, plus l’effet est rapide. 
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L’angle de propagation du son est expliqué dans le schéma suivant. Il est encore une fois important 
de vérifier, que le dispositif soit dirigé correctement pour assurer le maximum d’efficacité. Beethoven a 
un angle de transmission d’environ  60°. 
 

 
 

 
Beethoven peut être installé également à l’intérieur d’un bâtiment. 

 
 

Réglages à effectuer avant l’installation  
 
Beethoven intègre un petit boîtier avec cinq interrupteurs de sélection de mode qu’il est important de 
régler correctement avant l’installation. Les interrupteurs sont marqués de 1 à 5. Lorsqu’un des 
commutateurs est en position ouverte , il sera ‘plat’ vers le symbole gravé ‘‘OPEN’’ sur le boîtier 
électrique. L’interrupteur 2 sera toujours en position ouverte.  
 
1. Réglage du niveau sonore par les deux derniers i nterrupteurs 4 & 5 

 
 Position       des interrupteurs  

Niveau sonore 4 5  

Extérieur Max Ouvert Ouvert Réglage recommandé en extérieur  
Extérieur Min Ouvert Fermé Réglage recommandé en extérieur  
Intérieur Max Fermé Ouvert Réglage recommandé en intérieur  
Intérieur Min Fermé Fermé Réglage recommandé en intérieur  

 
Exemple de réglage en extérieur au maximum (photo 1 ci-dessous) : 4 et 5 sont ouverts, 2 est ouvert 

 

Photo 1. 
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2. Réglage du BIP audible par l’interrupteur 3 : co ntrôle de l’installation 
 
Ce commutateur permet d’activer ou de désactiver un bip audible par tous (environ toutes les 
minutes) et ainsi de vérifier le fonctionnement de l’appareil.  
 

Position du 
commutateur 3 

Bip 

Ouvert Off / non audible 

Fermé On / audible  
 
 
 
Fonctionnement de l’appareil  
 
Deux modes de fonctionnement : 
 

1) Manuellement  pendant 20 minutes : 
 

Lorsque l’alimentation est branchée, le dispositif fonctionne pendant uniquement 20 minutes 
puis s’arrête. Pour faire fonctionner à nouveau Beethoven pendant 20 minutes, il faut 
débrancher puis rebrancher l’alimentation. 
 

  
Photo 2. 
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2) Au moyen d’un programmateur journalier : 
 
L’alimentation est branchée sur un programmateur journalier (fourni, exemple voir photo 3 non 
contractuelle.). 
 

 Photo 3. 
 
On programmera la plage horaire de fonctionnement (entre 0h et 6h par exemple). L’appareil 
pourra alors émettre par périodes de 15 minutes, à l’intérieur de la plage horaire définie. Chaque 
graduation (ou plot) de 15 minutes enfoncée du programmateur correspondra à une période 
d’émission de l’appareil. Dans la plage horaire d’émission souhaitée, il est obligatoire d’alterner la 
position des plots, car le système ne peut fonctionner plus de 20 minutes en continu (voir photo 
4.). 

 

Photo 4. 
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Branchement du dispositif   
 
Le dispositif est équipé de 2 blocs. Un de 2 barrettes de raccordement, l’autre de 4, qui devront être 
branchées de la façon suivante (en lisant de gauche à droite) 
 
1) Bloc 2 barrettes (alimentation) : 
 
Le transformateur sera raccordé sur ce bloc. Il n’y a pas de polarité à respecter puisqu’il s’agit de 
courant alternatif (15 Vac), voir photo 2. page précédente. 
 
NOTE: le câble électrique est le point faible du sy stème et comme il peut être endommagé 
facilement, il est par conséquent recommandé d’util iser un câble correctement protégé. 
 
2) Bloc 4 barrettes (entrée externe) 
 
     G                                         D 

1 2 3 4 
EXT 

1 
EXT 

2 
-  

noir 
12V 

+ 
rouge 
12V 

 
 
B1 & B2 – Ces bornes sont utilisées pour relier le dispositif lorsqu’il est branché à un dispositif externe 
comme par exemple un détecteur volumétrique. Le fait de court-circuiter ces bornes par un pont 
permet d’actionner Beethoven.  
 
AUCUNE SOURCE DE COURANT EXTERIEUR NE DOIT ETRE BRA NCHEE À B1/B2 . 
 
B3 & B4 – - IN & + IN – Ces bornes alimentent le dispositif d’entrée externe (le détecteur 
volumétrique par exemple) si nécessaire.  
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Pourquoi Beethoven ne produit aucun effet?  
 
Vérifier les réglages des interrupteurs et vérifier si le bref bip sonore est audible en actionnant 
l’interrupteur 3. 
 
La raison la plus commune est que le dispositif ne couvre pas la zone sélectionnée. La solution est de 
repositionner le dispositif plus près du point cible ou d’utiliser des appareils supplémentaires.  
 
 
Plus d’informations  
 
Pour brancher des dispositifs tel qu’un interrupteur externe ou un détecteur de présence, il est 
recommandé de s’adresser à un installateur qualifié. 
 
 
Précautions d’installation et d’utilisation  
 
Beethoven peut-être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur  et le volume sonore être  ajusté en 
conséquence. 
 
Lorsque vous l’installez, échangez avec vos voisins ou autres personnes non concernées et 
susceptibles d’être gênées par l’appareil, afin de vous assurer qu’elles ne seront pas dérangées.  
 
L’installation de l’appareil est réservée aux lieux privés . Vérifiez qu’il n’y a pas à proximité du champ, 
un lieu public où des personnes pourraient librement circuler ou stationner.  
Rappelez-vous que la portée de l’appareil est d’environ 20 à 30m. Eventuellement orientez plus 
verticalement l’appareil afin de réduire cette distance.�
 
Il est conseillé de coupler Beethoven à un programmateur journalier  qui déclenchera les cycles (voir 
rubrique « fonctionnement de l’appareil ») aux heures souhaitées (période nocturne généralement). 
 
L’installation de Beethoven intervient bien sûr après avoir pris soin d’instaurer le dialogue avec les 
fauteurs de troubles, afin de leur faire prendre conscience de leur comportement et des nuisances 
pour le voisinage, les clients… 
 
 
 
 


